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Schemat montazowy

Wiasciwosci

= przeptukiwanie higieniczne
= wandaloodporne
= przeznaczone do wiezien

we make water cool®

COH®

= specjalna wandaloodporna ptyta montazowa 3 mm,

specjalne sruby

= przeznaczone do podtgczenia zimnej wody lub wczesniej

zmieszanej

= reaguje na minimalny nacisk na piezo wigcznik
natychmiastowym wigczeniem wody na wczes$niej ustalony

czas

= do wytagczenia dochodzi po wczesniej ustawionym czasie
(mozliwo$c¢ regulowany w zakresie 10 sek. - 310 sek.),

standardowo 120 sek.

= dodatkowe nacisniecie przycisku wytgcza wode
= kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
= regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD

Dane techniczne

7 A 1 - doptyw wody Rozmiar plyty nierdzewnej 160 x 170 x 3 mm
/ f 2 - nierdzewna pytka czotowa ;!:sz“n;i:il;skrzynki montazowej 140 x 140 x 75 mm
z elektronika
/ 7 3-skrzynka montazowa : gtg 8} EgA Z‘tlv bC
/ 4 - piezo wiacznik Pobor pradu
VT ———— 5 5-odptyw wody .

/ . 6 przewéd zasilajacy (SLS 01PA) pzy EZP:QE:E EA{/V bc ; w
/ / 7 - wylewka prysznicowa T)I()p lglate:)iie

2 . . . . - .
/"5 / (nie znajduje sie w wyposazeniu) = 4 szt. AA alkalicznych baterii okoto 2 lata (przy 100
/ & ] 1,5V, 2700 mAh wigczeniach dziennie)
/ \ 4 Zalecane cis$nienie wody 0,1-0,6 MPa
/ v Przeptyw 12 I/min. (inf. tech.)

Podiaczenie wody gwint G 3/4"

//C 3 Wyjscie wody gwint G 3/4"

]

Specyfikacja dostawy

SLSO01PA - nr.wyr. 12016 nierdzewna ptytka czotowa z elektronika, plastikowa skrzynka montazowa ze $rubunkiem,
SLS 01PBA - nr. wyr. 12018 elektrozawdr i zawdr kulowy, sruba TORX (4 szt.), 4 szt. AA alkalicznych baterii,
1,5V, 2700 mAh (SLS 01PBA)

Wyposazenie dodatkowe

SLZ01Y - nr. wyr. 05012
SLZ01Z - nr.wyr. 05011

zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. prysznicow
zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. prysznicow

SLZ04Y - nr.wyr. 05042 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. prysznicéw £
SLZ04Z - nr.wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. prysznicow ‘8
SLZ 04X - nr.wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. prysznicéw 'E
SLZ06 - nr.wyr. 05060 zasilacz 24V DC do max. 1 szt. prysznica N
SLD04 - nr.wyr. 07040 pilot regulacyjny do nastawienia parametrow g
SLT04 - nr.wyr. 09040 mieszacz termostatyczny 3/4“ przeptyw 28 I/min przy cisnieniu 0,1 MPa A
SLT05 - nr.wyr. 09050 mieszacz termostatyczny 1/2“ przeptyw 42 I/min przy cisnieniu 0,1 MPa %
SLTO07 - nr.wyr. 09070 mieszacz termostatyczny 3/4“ przeptyw 43 I/min przy cisnieniu 0,1 MPa .=~
SLT08 - nr.wyr. 09080 mieszacz termostatyczny 1 przeptyw 53 I/min przy cisnieniu 0,1 MPa 5
SLT09 - nr.wyr. 09090 mieszacz termostatyczny 5/4" przeptyw 82 I/min przy cisnieniu 0,1 MPa =
SLT10 - nr.wyr. 09100 mieszacz termostatyczny 6/4", przeptyw 155 I/min przy cisnieniu 0,1 MPa E
SLA03 - nr.wyr. 06030 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacjag kata wyptywu wody 3
SLA13 - nr.wyr. 06130 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacja kata wyptywu wody (7]
SLA14 - nr.wyr. 06140 wylewka prysznicowa wandaloodporna (=)
SLA39 - nr.wyr. 06390 wylewka prysznicowa wandaloodporna :‘,
SLA40 - nr.wyr. 06400 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacjg kata wyptywu wody E

SLA36 - nr.wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5V, 2700 mAh (w typie z indexem B)



