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SLA 55A 06550
Perlator 3,8 l/min, 1,0 gpm do SLU 01N/02N, 
SLU 04H/HT, SLU 25, SLU 56, SLU 56V, SLU 57, 
SLU 57V, SLU 76N

SLA 55B 06551
Perlator 1,9 l/min, 0,5 gpm do SLU 01N/02N, 
SLU 04H/HT, SLU 25, SLU 56, SLU 56V, SLU 57, 
SLU 57V, SLU 76N

SLA 56A 06560

Perlator 3,8 l/min, 1,0 gpm do SLU 09PTB, 
SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 43KB, SLU 43V, 
SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-93N i SLUN 04, 
SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83, 
SLZN 84D, SLZN 84F

SLA 56B 06561

Perlator 1,9 l/min, 0,5 gpm do SLU 09PTB, 
SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 43KB, SLU 43V, 
SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-93N i SLUN 04, 
SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83, 
SLZN 84D, SLZN 84F

SLA 57A 06570 Perlator 3,8 l/min, 1,0 gpm do SLU 37, SLU 41N, 
SLU 60, SLU 60V, SLU 63, SLU 63V

SLA 57B 06571 Perlator 1,9 l/min, 0,5 gpm do SLU 37, SLU 41N, 
SLU 60, SLU 60V, SLU 63, SLU 63V

- przepływ wg BREEM (2016) Performance level 5
- przepływ wg LEED v.4 (2019)
- w zestawie specjalny klucz do wymiany
- gwint M18,5X1

- przepływ wg BREEM (2016) Performance level 5
- przepływ wg LEED v.4 (2019)
- w zestawie specjalny klucz do wymiany
- gwint M24X1

- przepływ wg BREEM (2016) Performance level 5
- przepływ wg LEED v.4 (2019)
- w zestawie brak specjalnego klucza, wymiana odbywa się za pomocą klucza (22 mm)
- gwint M22X1

- przepływ wg BREEM (2016) Performance level 3
- w zestawie brak specjalnego klucza, wymiana odbywa się za pomocą klucza (22 mm)
- gwint M22X1

- przepływ wg BREEM (2016) Performance level 3
- w zestawie specjalny klucz do wymiany
- gwint M18,5X1

- przepływ wg BREEM (2016) Performance level 3
- w zestawie specjalny klucz do wymiany
- gwint M24X1

Oszczędne perlatory 3,8 l/min; 1,9 l/min


