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= wandaloodporny

= przeznaczony do wiezien

= kompletny zestaw WC z zabudowang umywalkg i armaturg
umywalkowa

= piezo wigcznik dla umywalki

= piezo wigcznik dla sptukiwacza WC

= SLWN 08PP - WC stojgce na ziemi w prawo

= SLWN 08LP - WC stojace na ziemi w lewo

= wypetniona pianka pouliretanowg (wyciszenie, zwiekszenie
odpornosci)

SLWN 08PP = montaz przez sruby montazowe (M10, dtugo$¢é 190 mm)

z drugiej strony $ciany

= reaguje na minimalny nacisk na piezo wtgcznik
natychmiastowym wtgczeniem wody lub sptukaniem WC

= do wytgczenia dochodzi po wczesniej ustawionym czasie
(w umywalce mozliwo$¢ regulowany w zakresie 2 - 62 sek.,
standardowo 10 sek., w WC mozliwos$¢ regulowany
w zakresie 0,5 - 15,5 sek., standardowo 8 sek.)

= dodatkowe nacis$niecie przycisku wytgcza wode

= samoczynne dodatkowe sptukanie po kazdym ésmym
sptukaniu WC lub po 24 godzinach od ostatniego wtagczenia

= regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04

= materiat AISI 304 (1.4301)

= powierzchnia matowa

SLWN 08PP, SLWN 08LP

Rozmiary Dane techniczne
SLWN 08PP/LP ‘F’!vozmiary gzs;( X 760 x 680 mm
. . aga
POKOJ  POKOJ SERWISOWY T 54\ DC
Poboér pradu 14W
1 Zalecane cisnienie wody 0,15-0,6 MPa
4 Przeptyw 70 |/min przy cisnieniu
i 0,15 MPa (inf. tech.)
G Podtaczenie wody
e 3 =WC przekréj min. gwint
o & 9 zewnetrzny 32 mm
5o ,,/, 6 (PN 16) min. G 1"
S // = umywalka gwint zewnetrzny G 3/8"
: ! = = 1 - piezo wigcznik dla umywalki
- 760 - 680 - 2-przycisk do baterii umywalkowej - podtgczenie wodyt
G 3/8"
360 3 - odptyw z umywalki - gwint zewnetrzny G 1/2"
@300 4 - piezo wigcznik dla sptukiwacza WC
Y 5 - podtgczenie odptywu z WC - podtgczenie wody G 1“
® 4 ' 6 - podtaczenie odptywu z WC (@ 101,6 mm)
7 - wypetniona pianka pouliretanowg
8 - $rub montazowy (dt. 190 mm) + podktadka + nakretka
(6 stz.) b
9 - zasilacz 24 V DC [T
—
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Specyfikacja dostawy -
Ay
SLWN 08PP - nr. wyr. 94085 nierdzewny kompletny zestaw WC z umywalka, piezo elektronika (2 szt.), armaturg '§

SLWN 08LP - nr. wyr. 94086 umywalkowa, $rub montazowy M10 (6 szt.)



Wyposazenie dodatkowe

SLZ01Y
SLZ 01Z
SLZ 04Y
SLZ 042
SLZ 04X
SLD 04

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

wyr. 05012
wyr. 05011
wyr. 05042
wyr. 05041
wyr. 10049
wyr. 07040

zasilacz 24 V DC do max. 2 szt. zestawow

zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. zestawow

zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. zestawow
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. zestawow
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 7 szt. zestawow
pilot regulacyjny do nastawienia parametréw

Nierdzewne toalety



