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SLS 01AKB
SLS 01AKVB

Automatické ovladani sprchy s elektronikou ALS pro jednu vodu, 6 V - SLS 01AKB
Shower control with mounting box, 6 V - SLS 01AKB
Automatické ovladani sprchy s elektronikou ALS pro jednu vodu, €erna, 6 V - SLS 01AKVB
Shower control with mounting box, black, 6 V - SLS 01AKVB

(€S Navod na pouziti
(&K Navod na pouzitie
&N Instructions for use

Gebrauchsanleitung
Instrukcja uzytkowania

UHcTpykums no skcrtyaraumm RO Instructiuni de utilizare
(ES Instrucciones de uso

Mode d'emploi

(D Gebruiksinstructies
(@ Naudojimosi instrukcija
(Y Hasznalati utmutato

(CS STANDARDNI funkce

CTAHOAPTHAS nporpamma
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FACTORY SETTINGS 5s.

SLD 03: 0,3-0,7 m SLD 03: 0,25-7,75s.

SLD 03: ON / OFF

SLD03: OFF/6/8/12/24/72/168 h

SLD 03: 5-1200s.

STANDARD «» START / STOP

STANDARD START/STOP
S 2
Stiskni 1 s. max. 5's. Stiskni 1 s.
Press 1 s. «—> Press 1s.
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[ STOP ] [FACTORYSE'lTlNGS 310 s.] [FACTORVSEI'"NGS 12 cm]
SLD 03:10-310s. SLD 03: 4, 8, 12, 16 cm
(€S Montazni navod MHCTPYKLMUA MO MOHTAXY Instructiuni de montaj  (ND Montage instructie
&K Montazny navod Montageanleitung (€S Manual de instrucciones (L) Montavimo instrukcija
&N Mounting instructions Instrukcja montazu Notice de montage @Y Szerelési Gtmutatoé
S Specifikace dodéavky CneunduKaLms nocTaBKu Componente livrate @D Leveringsomvang
&K Specifikacia dodavky Lieferumfang (S Especificacion de suministro (@ Tiekimo specifikacija
&N Supplied equipment Specyfikacja dostawy Equipements fournies @Y Tartozékok
SLS 01AKB - Obj. ¢. (Code Nr.) - 12017
SLS 01AKVB - Obj. ¢. (Code Nr.) - 12007
Pozice /| Obj. &islo/ | Pocet/ | Poznamka/
Position| Order num. | Quantity Note
1 45340 1
— 5 45302 1 SLS 01AKB
3 ipipi — 48706 1 SLS 01AKVB
|2 z z 3 50313 4
22|2||2 4 06360 1
5 45784 1
6 48870 1
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€9 Instalace CxeMa BKIIOYEHUs1 U MOHTaXa Instalare @D Installatie
&K Instalacia Installation (ES Instalacién @ Montavimo ir jjungimo schema
&N Installation Instalacja Installation ®Y Beiizemelés
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vyrobek splfiuje kryti IP 53 pfi montazi na svislou, hladkou a neporézni sténu

nerezovy kryt musi byt pfi instalaci zatésnén silikonovym tmelem dle montazniho navodu

uvedeny stupen kryti je zajistén pouze pfi dodrzeni montazniho postupu dle navodu

vyrobok spifia krytie IP 53 pri montaZi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu

kryt z nehrdzavejlcej ocele musi byt po¢as instalacie utesneny silikénovym tmelom podla montaznych pokynov

uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri dodrzani montazneho postupu podia navodu

The product complies with IP 53 when mounted on a vertical, smooth and non-porous wall

The stainless steel cover must be sealed with silicone sealant during installation according to the installation instructions

The specified degree of protection is only ensured if the installation procedure is followed in accordance with the instructions

MpopykT cootBetcTBYeET IP 53 Npn MOHTaxe Ha BepTUKaNbHOW, rMajKo U HEeMopuCTOl CTeHe

KpbilLika 13 HepxxaBetoLLiei CTany Npu yCTaHoBKe JOIMKHa BbiTh YNNOTHEHA CUIMKOHOBbLIM rePMETUKOM B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMEi MO yCTaHoBKe
YkasaHHasi cTeneHb 3alLuTbl 06ECNeYnBaETCs TOMbKO NPy YCHoBMM COBMiofeHNst NpoLieaypbl YCTAaHOBKU B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLIMAMIA
Das Produkt entspricht IP 53, wenn es an einer vertikalen, glatten und porenfreien Wand montiert wird

Die Edelstahlabdeckung muss wahrend der Installation mit Silikondichtmittel um den Umfang versiegelt werden

Die angegebene Schutzart ist nur gewéahrleistet, wenn die Installationsanweisung befolgt wird

Produkt spetnia norme IP 53 po zamontowaniu na pionowej, gtadkiej i nieporowatej $cianie

Ptyte ze stali nierdzewnej nalezy podczas montazu uszczelni¢ uszczelniaczem silikonowym zgodnie z instrukcjg montazu

Okreslony stopien ochrony jest zapewniony tylko przy wykonanie procedury instalacji zgodnie z instrukcja

Produsul sub denumirea IP 53 daca se monteaza pe un perete vertical neted si fara pori

Atentie, Capacul de inox trebuie la montare conform planului de montaj cu silicon izolat

Garantia produsului se aplica daca se respecta fisa montajului

El producto cumple con IP 53 cuando se monta en una pared vertical, lisa y no porosa

La cubierta de acero inoxidable debe sellarse con sellador de silicona durante la instalacion, de acuerdo con las instrucciones de instalacion
El grado de proteccion especificado se garantiza solo siguiendo el procedimiento de montaje de acuerdo con las instrucciones

Le produit est conforme a la norme IP 53 lorsqu'il est monté sur un mur vertical lisse et non poreux

Le couvercle en acier inoxydable doit étre scellé avec du mastic silicone pendant l'installation, conformément aux instructions d'installation.
Le degré de protection spécifié n’est garanti que si la procédure d'installation est réalisée conformément aux instructions

Het product voldoet aan IP 53 wanneer deze wordt gemonteerd op een gladde, niet-poreuze achtergrond

Het roestvrijstalen deksel moet tijdens de installatie worden afgedicht met siliconenkit volgens de installatievoorschriften.

De gespecificeerde mate van bescherming/waterdichtheid is alleen van toepassing wanneer de installatie instructie is opgevolgd
Gaminys atitinka IP 53, kai montuojamas ant vertikalios, lygios ir neporétos sienos

Neradijancio plieno uzdanga montavimo metu turi bati uzsandarinta silikonu pagal montavimo instrukcijas

Nurodytas apsaugos laipsnis uZtikrinamas tik tada, kai montavimas yra atliekamas laikantis instrukcijy
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A termék megfelel az IP 53-0s védelmi osztalynak, amennyiben fliggéleges, sima, nem porézus felliletre rogzitik.
A rozsdamentes el6lapot a szerelési Utmutatdban leirtak szerint szilikon tomitéssel kell zarni
. A megadott védelmi osztaly csak akkor garantalt, ha a telepités a szerelési Utmutatd szerint torténik.




(CS Kontrola stavu napajeci baterie
(SK) Kontréla stavu napajacej batérie
(EN) Battery capacity control

(RU) MpoBepka cocTosHuaA nuTatoleii Gatapeiiku (ES) Control de la capacidad de la bateria

(DE) Batteriezustandsanzeige
(PL) Kontrola stanu baterii zasilajacej
[RO) Controlul capacitatii bateriei

(FR) Contrdle de capacité de la Batterie

(ND Indicatie Batterij status

(LT) Maitinimo baterijos patikrinimas schema
@ Az akkumulator kapacitasa ellenérzés

INDIKACE ELEKTRONICKY SYSTEM VYMENA BATERIE
INDICATION ELECTRONIC SYSTEM BATTERY EXCHANGE
O||O|©]||©
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ellellelle ON RECOMMENDED
10-0% + y — t - n
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Dol . )
71N VYPNUT NEZBYTNE NUTNA
OFF NECESSARY
0% t [sec]
kapacita / capacity

Doporuéené prislusenstvi CS
SLA 03  antivandalovy sprchovy vytok

SLA 13  antivandalovy sprchovy vytok, nastavitelny uhel vytoku, systém Anti-suicide

SLA 14  antivandalovy sprchovy vytok, systém Anti-suicide

SLA 28  sprchova ruzice

SLA 36  sada 4 ks alkalickych baterii AA, 1,5V, 2700 mAh

SLA 39 antivandalovy sprchovy vytok

SLA 40 antivandalovy sprchovy vytok s nastavenim uhlu vytoku

SLD 03  universalni dalkové ovladani

SLT 04 termostaticky ventil 3/4“, pratok 28 I/min pfi tlaku 0,1 MPa

SLT 05 termostaticky ventil 1/2“, pratok 20 I/min pfi tlaku 0,1 MPa

SLT 07 termostaticky ventil 3/4“, pratok 43 I/min pfi tlaku 0,1 MPa

SLT 08 termostaticky ventil 1, pratok 53 I/min pfi tlaku 0,1 MPa

SLT 09 termostaticky ventil 5/4“, pratok 82 I/min pfi tlaku 0,1 MPa

SLT 10 termostaticky ventil 6/4“, pratok 155 I/min pfi tlaku 0,1 MPa

Recommended accessories EN

SLA 03
SLA13
SLA 14
SLA 28
SLA 36
SLA 39
SLA 40
SLD 03
SLT 04
SLT 05
SLT 07
SLT 08
SLT 09
SLT 10

vandal-proof shower head

vandal-proof shower head, adjustable angle of water flow
vandal-proof shower head

shower head

set of 4 pcs. of alkaline batteries AA type, 1,5V, 2700 mAh
vandal-proof shower head

vandal-proof shower head

universal remote control for setting of infra-red sensors

thermostatic valve 3/4", rate of flow 28 I/min by the pressure 0,1 MPa
thermostatic valve 1/2% rate of flow 20 I/min by the pressure 0,1 MPa
thermostatic valve 3/4“, rate of flow 43 I/min by the pressure 0,1 MPa
thermostatic valve 1%, rate of flow 53 I/min by the pressure 0,1 MPa
thermostatic valve 5/4“, rate of flow 82 I/min by the pressure 0,1 MPa
thermostatic valve 6/4“, rate of flow 155 I/min by the pressure 0,1 MPa




(€S Dalsi informace
&K Dalsie informacie
&N) More information

Weitere Informationen
Wiecej informaciji

JononHuTeniHile uHhopmaLyn Mai multe informati urmeaza (ND Meer informatie
(ES Mas informacién
Plus d'information

@ Daugiau informacijos
(HY Tovabbi Informéacié

cs

Vzhledem k moznosti zaneseni ventilu necistotami z vody je doporuc¢eno provést 1x rocné kontrolu
sitka elektromagnetického ventilu, dotaZzeni Sroubovych spoju a dosedacich ploch konektoru.
Veskeré nerezové dily je mozné Cistit pouze vodou, mydlem a mékkym hadrem. V Zadném pripadé
neni mozné pouzit agresivni a abrazivni Cistici prostfedky. Doporucujeme pouZit k ¢isténi vyrobek
SLA 37 z nabidky Sanela.

Po vybaleni vyrobku je nutné s obalem postupovat podle zakona o obalech.

Vyrobce ujistuje, Ze na vyrobek je vydano prohlaseni o shodé v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb.

SK

Vzhladom k moZnosti zanesenia ventilu necistotami z vody sa doporucuje previest 1xrocne kontrolu
sitka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkovych spojov a dosadacich pléch konektorov.
Vsetky nerezové diely je mozné Cistit iba vodou, mydlom a jemnou handrickou, v Ziadnom pripade
nie je mozné pouZit agresivné a abrazivné Cistiace prostriedky. Doporucujeme pouZit k cCisteniu
vyrobok SLA 37 z ponuky Sanela.

Po vybaleni vyrobku je potrebné s obalom postupovat podla zakona o obaloch.

Vyrobca garantuje, Ze na vyrobok je vydavané prehlasenie o shode v stlade so zakonom ¢. 22/1997
Sb.

EN

It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a
possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw conections and connectors
contact surfaces is also recommend once a year.

All stainless steel components should be cleaned only by water soap and soft rag. It is strictly
forbidden to use aggressive and abrasive cleansers! We recommend to use for cleaning the product
SLA 37 from SANELA assortiment.

It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the
product.

Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation
73/23/EHS and 92/31/EHS.

RU

Yuumbigasi 803MOXHOCMb 3aCOPEHUSsI 8EHMUITS 2Ps3bIo, MpuHocumoli 8odoli, pekomeHOyemcs 1 pa3
8 200y 6bIMOMHUML KOHMPOsL COCMOSIHUS CeMKU 3M1eKMPOMagHUMHO20 8eHmuss, 0omsHyms
pe3bbosble COEOUHEHUS U 3aXUMbl KOHbEKMOPOS.

Bce Hepxasetoujue yacmu MOXHO YUCMUMb MOIbKO 000U, MbIIIOM U Msi2kol mpsinkoli. Hu e koem
Crlyyae Henb3si MPUMEHsSIMb agpeccusHble U abpasusHbie Yucmsuue cpedcmea. Mol npednazaem
ucrionb3ogame 05151 o4ucmKu usdenue SLA 37 uz accopmumeHm a komnaHuu SANELA.
Ymunu3sauus ynakog8oyHo2o mamepuana 0o/mKHa npou3sodumbCsi 8 COOM8emMcmeuU ¢ 3aKOHOM.
lNpoussodumerns nodmeexdaem, ymo y amozo u3denusi ecmb [eknapayus Coomeemcmeusi &
coomeemcmeuu ¢ Hopmamu 73/23/EHS u 92/31/EHS.

DE

Wegen der Mdglichkeit, da3 Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen,
1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der
Schraubverbindungen und Aufsitzflachen der Anschliisse durchfiihren.

Alle Edelstahlteile und Chromierenteile wird méglich nur mit Wasser, Seife und weichem Tuch
putzen. Nicht aggressive und abradierende Putzmittel benutzen! Wir empfehlen fiir die Reinigung
das Produkt SLA 37, welches im SANELA — Sortiment erhéltlich ist.

Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen fiir die Riicknahme und/oder
Entsorgung von Verpackungsmaterial.

Wir, SANELA spol. s r.o. erkléren dass dieser Product ist in Ubereinstimmung mit die néchste Norm:
73/23/EHS und 92/31/EHS.

PL

Ze wzgledu na zanieczyszczenia znajdujgce sie w wodzie zaleca sie przynajmniej 1x do roku
przeprowadzic¢ kontrole stanu sitka w elektrozaworze, dokrecic¢ $rubki na obudowie elektrozaworu i
sprawdzic¢ podigczenie konektorow.

Wszystkie wyroby ze stali nierdzewnej mozna czysci¢ tylko wodg, mydfem i miekkg szmatkg. W
zadnym przypadku nie mozna czysci¢ Srodkami chemicznymi. Zaleca sie uzywanie $rodka czyszcz
gcego o nazwie SLA 37 z oferty Saneli.

Po wypakowaniu urzadzenia zaleca sie postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi.

Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodno$ci na podstawie przepisu c.73/23/EHS i
92/31/EHS.

RO

Recomandam curatirea fitrelor si a electrovalvei cel putin o daté pe an, impuritétile din apa pot bloca
electrovalva. Este recomandatd si verificarea conexiunilor electrice, curatirea contactelor si
strédngerea suruburilor.

Componentele cromate si din otel inox se vor curata numai cu detergenti normali, apa si sapun. Este
interzisa folosirea substantelor si materialelor abrazive. Pentru intretinerea produselor din otel inox
recomand&m solutia SLA 37.

Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislatiei in vigoare.

Producétorul garanteazd ca aceste produse au declaratii de conformitate care respecté
reglementdrile 73/23/EHS si 92/31/EHS.

ES

Dada la posibilidad de obstruccion de la valvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a
cabo el control anual (una vez por afio) del cedazo de la valvula de solenoide, el apretado de las
conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conectore.

Todas las piezas de acero inoxidable se pueden limpiar con agua, jabén y un pafio suave. En
cualquier caso, no es posible utilizar productos de limpieza agresivos y abrasivos. Recomendamos
utilizar un producto de limpieza SLA 37 de Sanela.

Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de
los embalajes.

El productor asegura que este producto tiene declaracion de conformidad de acuerdo con la ley nim.
73/23/EHS y 92/31/EHS.

FR

Il est recommandé de vérifier le tamis de I'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la
menbrane ne soit pas encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des
connecteurs est également recommandé une fois par an.

Tous les composants en acier inoxydable doivent étre nettoyés avec de I'eau savonneuse et un
chiffon doux. Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyants agressifs et abrasifs. Nous
recommandons d'utiliser pour le nettoyage le produit SLA 37 de SANELA assortiment.
Conformément a la loi, Il est nécessaire de se conformer a la procédure de déballage du produit.
Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et
92/31/EHS.

NL

Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren
en indien nodig schoon te maken. Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren
of deze nog vast zitten.

Alle roestvaststalen onderdelen moeten schoongemaakt worden met water, zeep en een zachte
doek. Het is ten strengste verboden om een agressief en/of schurend middel te gebruiken. Wij
bevelen aan om het schoonmaakmiddel van Sanela te gebruiken (SLA 37).

Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.

De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/23/EHS en
92/31/EHS.

LT

Kadangi ventilis gali uZsitersti vandenyje esanciais neSvarumais, patariame kartg per metus isvalyti
elektromagnetinj ventilj, patikrinti varZteliy jverzima ir nuosédas ant jungéiy.

Valymui naudoti tik vandenj, muilg ir mink$ta medZziagg. Jokiu badu negalima naudoti abrazyviniy
medziagy turinéiy priemoniy. Mes sidlome gaminiy valymui naudoti SLA 37 i$§ kompanijos SANELA
asortimento.

ISpakavus produktg batina laikytis taisykliy atsizvelgiant j medziaga, is kurios pagaminta pakuoté.
Gamintojas garantuoja, kad $is produktas turi atitikties deklaracija pagal reglamentg 73/23/EHS ir
92/31/EHS.

HU

Fennall annak a lehetésége, hogy a szelep a vizben lévé szennyezb6dések miatt eltémddik, ezért
ajanlott évente egyszer a magnesszelep szlir6jének az ellenérzése, a csavarok és csatlakozasok
utanhuzasa.

A rozsdamentes részeket kizarélag vizzel, szappannal és puha kendével szabad tisztitani.
Agressziv, csiszoloé hatasu tisztitészerek hasznélata tilos. Ajanljuk a Sanela SLA 37 tipusu
tisztitoszerének hasznalatat.

Mindez elengedhetetlen a torvényi rendelkezések szerint a cseréhez vagy az alkatrészpétlashoz.
A SANELA s pol s.r.o. kijelenti, hogy ez a termék az alabbi normaknak megfeleléen késziilt:
73/023/EEC és 89/336/EEC. pétalkatrész biztositasahoz.
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