RFID wiacznik bramy

SLZA 30E, SLZA 30EZ

SLZA 30EZ

Rozmiary

SLZA 30E

we make water cool”

Wiasciwosci

= nierdzewny RFID wtgcznik bramy

= jest przeznaczony do otwierania za pomoca chipa RFID
= indeks E - montaz nascienny

= indeks EZ - montaz do $ciany

= materiat AISI - 304

= powierzchnia matowa

Dane techniczne

Rozmiar ptyty nierdzewne;j

| (SLZA 30EZ) 170x 170 x T0 mm
2 \ Rozmiar skrzynki montazowej
(SLZA 30EZ) 140 x 140 x 75 mm
s \ Rozmiar (SLZA 30E) 98 x 89 x 55 mm
& Zasilanie 24V DC
\ Pobor pradu 4 W
1 - wyswietlacz
N — 2 - czytnik
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3 - nierdzewna skrzynka z plastikowymi bokami

1 - wyswietlacz

2 - czytnik

3 - przewdd zasilajacy 24 V DC

4 - nierdzewna ptytka czotowa z elektronika
5 - plastikowa skrzynka montazowa

SLZA 30EZ
Specyfikacja dostawy
SLZA 30E - nr. wyr. 89309 nierdzewna stacja z wyswietlaczem
SLZA 30EZ - nr. wyr. 89318 nierdzewna ptytka z wyswietlaczem, plastikowa skrzynka montazowa

Wyposazenie dodatkowe

SLZ01Y - nr.wyr. 05012 zasilacz 24 V DC dla maks. 5 szt. wtgcznikéw

SLZ01Z - nr.wyr. 05011 zasilacz 24 V DC dla maks. 9 szt. wigcznikéw

SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na szyne DIN, dla maks. 5 szt. wtgcznikéw

SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na szyne DIN, dla maks. 9 szt. wtgcznikéw e

SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na szyne DIN, dla maks. 15 szt. wigcznikéw LW

SLZA 30 - nr.wyr. 89300 stacja programujaca do chipéw RFID e

SLZA 38 - nr. wyr. 89380 stacja tadowania zetonéw RFID Q2

SLZA 51 - nr.wyr. 88510 zestaw 50 chipéw RFID do automatéw, kolor zétty 5

SLZA 51B - nr. wyr. 88511 zestaw 50 chipéw RFID do automatéw, kolor niebieski ‘N

SLZA 51R - nr. wyr. 88512 zestaw 50 chipéw RFID do automatoéw, kolor czerwony g
(zetonu nie mozna logowac) (=]

SLZA 53 - nr. wyr. 88530 stycznik 24 V DC &

SLZA 54 - nr. wyr. 88540 daszek ochronny do wersji montowanej do $ciany g

SLZA 54A - nr. wyr. 88541 daszek ochronny do wersji montowanej na $cianie



