Monetowe i zetonowe automaty do jednego prysznica ﬁ@)
SLZA 03N, SLZA 03NZ Sﬂ H'EL‘H

we make water cool”

Wiasciwosci @

= przeptukiwanie higieniczne

= wandaloodporna

= sterowanie interaktywne

- po wtozeniu monety lub Zetonu automat uruchomi wode
pod prysznicem

- uzytkownik moze dobrowolnie wtaczy¢ i wytgczy¢ wode
bezposrednio w baterii prysznicowej

= 30% czasu ptatnego przed zakorficzeniem zaopatrzenia
w wode uzytkownik zostaje ostrzezony przez przerwanie
przeptywu wody

= automat dodaje monety, ale nie wraca

= indeks Z - montaz do $cienny

= ustawienie parametréw za pomoca pilota SLD 05
(ustawienie czasu prysznica zgodnie z warto$cig monety
lub zetonu, ustawianie czasu opdznienia, opcja aktywacji
funkcji automatycznego ptukania, ustawienie aktualnego
kursu euro, ustawienie wartosci zetonéw)

= zamykany na klucz

= przeznaczony do uzytku wewnetrznego, zakres temperatury
+5 do +40

SLZA 03N SLZA 03NZ « materiat AISI - 304

= AISI - 316L dostepny na zyczenie klienta
= powierzchnia matowa

Schemat montazowy Dane techniczne
Wymiar otworu w $cianie dla wariantu Z 265 x 127 x 125 mm
Zasilanie 24V DC

120 120 = e Pobér pradu 10W(25W
® ® w trybie uspienia)
E g Rodzaje monet 1,215 zioty,
1i2EUR,
© ﬂ 5 © 0 . metalowy zeton
8 (inne waluty na
zapytanie)
Regulowany czas opé6znienia wiaczenia 0-300 s,
— ° ® standardowe
142 30s
Regulowany czas przy zaptacie
SLZA 03N SLZA 03Nz 5 zfotych 5-1200s
Specyfikacja dostawy
SLZA 03N - nr. wyr. 88033 nierdzewny automat na monety z elektronika, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety,

zestaw klucze (2 szt.)
SLZA 03NZ - nr. wyr. 88034 nierdzewny automat na monety z elektronika, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety,
zestaw klucze (2 szt.), rama montazowa

Wymagane akcesoria

Prysznicowa armatura z piezo wigcznikiem - woda

SLZA 20P 88207  icszana
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Prysznicowa armatura z piezo wiacznikiem - na dwie

SLZA 20PH 88208 wody, regulacja temp. mieszaczem

Prysznicowa armatura z piezo wiacznikiem - na dwie

SLZA 20PT 88209 wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym

- klucz do dokrecania nakretek zawordw termostatycznych SLA 64

Nierdzewny panel prysznicowy z piezo wtgcznikiem

SLZA 21P RPN it

Nierdzewny panel prysznicowy z piezo wigcznikiem

SLZA 21PH 88218 na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem

Nierdzewny panel prysznicowy z piezo wtgcznikiem
SLZA 21PT 88219 - nadwie wody, regulacja temp. mieszaczem
termostatycznym

Wyposazenie dodatkowe

SLZ 01Y
SLZ 012
SLZ 04Y
SLZ 042
SLZ 04X
SLD 05
SLA 03
SLA 39
SLA 40
SLA 64
SLZA 50

- nr
- Nr
- nr
- nr
- Nr
- nr
- Nr
- Nr
- Nr
- Nr
- Nr

wyr. 05012
wyr. 05011
wyr. 05042
wyr. 05041
wyr. 10049
wyr. 07050
wyr. 06030
wyr. 06390
wyr. 06400
wyr. 06640
wyr. 88500

zasilacz 24 V DC dla maks. 1 prysznica

zasilacz 24 V DC dla maks. 3 prysznicow

zasilacz 24 V DC na szyne DIN, dla maks. 1 prysznica
zasilacz 24 V DC na szyne DIN, dla maks. 3 prysznicow
zasilacz 24 V DC na szyne DIN, dla maks. 5 prysznicow
pilot do ustawiania parametrow

rozeta de dus antivandalism jet reglabil

rozeta de dus antivandalism

rozeta de dus antivandalism jet reglabil

klucz do dokrecania nakretek zaworéw termostatycznych (SLZA 20PT)
zestaw 50 zetonéw do automatéw Sanela
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